RANGER ® 570 EPS

» Motor 567cc EFI ProStar

» Kippbare Ladeflache (Nutzlast 227 kg)

» Fir die Nutzung mit Zubehor vorbereitet
» Zuschaltbarer Allradantrieb plus Differenzialsperre

» EPS (Electronic Power Steering)

‘Anhéngekupplung + Elektrostecker serienmaBig
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MOTOR UND ANTRIEBSEINHEIT

Motortyp
Hubraum
Kahlung

Antriebssystem

ACHS-AUFANGUNG

4-Takt-1-Zylinder

567 cc
Flussigkeitgekihlt
Allradantrieb AWD/2WD

Aufhangung vorne
Aufhangung hinten

Reifen vorne
Reifen hinten

Felgen

MacPherson Federbein mit 22,9 cm Federweg

Dual A-Arm, Einzelradaufhdngung IRS mit
26,8 cm Federweg

25 x 8-12
25 x 11-12
Stahl

Gepacktrager bzw. Box-
Kapazitat vorne/hinten

Tankinhalt
Bodenfreiheit
Abmessungen (L x | x h)
Radstand

Leergewicht

Artikel

N.D. /227 Kg

36 L

25,8 cm

279,8 x 144,5 x 186,8 cm
186 cm

548 Kg
PO-24/RNG570/EPS
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MwSt. INKL.
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